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ПРИЛОЖЕНИЕ  1- Техническа спецификация и изисквания към стоките
Обособена позиция  1  Доставка на лични предпазни средства


	№
	Категория на ЛПС
	Стандарти
	Описание на продуктите
	Цени

	1
	II
	БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалент
CE
	JSP, Evo 3
	Околоожка с въртящ механизъм / винт за регулиране на размера;

	Околоожка с минимум четириточково закрепване

	Текстилна околоожка, осигуряваща комфорт при продължително носене

	Вентилационни отвори

	С козирка

	С подбрадник, който да може да се сваля

	Възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони, челна лампа.

	Цветове: бял, червен, зелен / оранжев, жълт, син



	22,12

	2
	II
	CE БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалент
БДС EN 50365:2003 или еквивалент
	
	JSP, EVO 3

Защита от токов удар до 1000 V

	Околоожка с въртящ механизъм / винт за регулиране на размера;

	Текстилна околоожка, осигуряваща комфорт при продължително носене

	С козирка

	С подбрадник, който да може да се сваля

	Възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони, челна лампа.

	Цветове: бял, червен, зелен / оранжев, жълт, син



	22,12

	3
	II
	БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалент
БДС EN 12492:2012 или еквивалент
CE
		JSP, Evo 3 Leinsman
С подбрадник

	С възможност за регулиране размера на околожката без да се променя нейното центриране

	С вентилационни отвори;

	Без козирка

	С възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони, челна лампа.

	Цветове: бял, червен, зелен / оранжев, жълт, син



	82,31

	4
	II
	БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалент
БДС EN 12492:2012 или еквивалент
БДС EN 50365:2003 или еквивалент
CE
		JSP, Evo 3 Leinsman
С подбрадник

	С възможност за регулиране размера на околожката без да се променя нейното центриране

	Без козирка

	С възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони, челна лампа.



	78,88

	5
	I
	БДС EN 812:2012 или еквивалент
CE
		Cappie 1 Protect
Памучна

	С козирка



	17,23

	6
	II
	БДС EN 175:2001 или еквивалент
БДС EN 166:2003 или еквивалент
БДС EN 379:2003+A1:2009 или еквивалент
CE
		Climax 420
С постоянна защита DIN 13 независимо дали филтърът е в светло или тъмно състояние и дали самозатъмняващата функция е включена

	С 7 различни степени на затъмнение - 5, 8, 9 – 13

	С 5 избираеми нива на фоточувствителност

	В светло състояние DIN 3

	В тъмно състояние DIN 5, 8, 9 - 13

	С 3 броя фотосензори

	С допълнителен фотосоларен елемент

	Висока видимост в светло състояние

	Проветрение против замъгляване на визьора



	132,04

	7
	II
	БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалент
БДС EN 50365:2003 или еквивалент
БДС EN 175:2001 или еквивалент
БДС EN 166:2003 или еквивалент
БДС EN 379:2003+A1:2009 или еквивалент
CE

		Climax каска с хелиоматичен визор 415 
С постоянна защита DIN 13 независимо дали филтърът е в светло или тъмно състояние и дали самозатъмняващата функция е включена

	С 7 различни степени на затъмнение - 5, 8, 9 - 13

	С 5 избираеми нива на фоточувствителност

	В светло състояние DIN 3

	В тъмно състояние DIN 5, 8, 9 - 13

	С 3 броя фотосензори

	С допълнителен фотосоларен елемент

	Висока видимост в светло състояние

	Проветрение против замъгляване на визьора

	Регулируема околожка на каската



	219,49

	8
	II
	БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалент
БДС  EN 166:2003 или еквивалент
Маркировка на лещите съгласно БДС  EN 166:2003, отговаряща на минимум - - 2-1,2 / Х / 1 / FT / N / CE или еквивалент
CE
		JSP, MK7+ retractaspec
Каска в комплект със защитни очила
Какса с вентилационни отвори
Околоожка с въртящ механизъм / винт за регулиране на размера;

	Околоожка с минимум четириточково закрепване
С подбрадник
Възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - антифони, челна лампа
Прибиращи се очила
Очила закрит тип
Очила меко прилягащи към лицето



	44,58

	9
	II
	БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалент
БДС EN 1731:2007 или еквивалент
БДС EN 352-1:2002 или еквивалент / БДС EN 352-3:2002 или еквивалент
CE
	JSP, Evo 3 с адаптер и визор JSP EVO и антифони Thruxton
Каска отговаряща на изискванията на артикул № 1 + предпазен мрежест визьор отговарящ на изискванията на артикул № 23 + антифони отговарящи на изискванията за артикул № 13 и/или 14
	90,20

	10
	
	CE
		Боне 3030380 Олимп 
Полипропилен

	За еднократна употреба

	За предпазване на косата от изпръскване от замърсени води



	0,05

	11
	
	CE
		Боне 3030380 Олимп
За еднократна употреба

	Съвместим с артикул № 1, 2 и 3

	Дишащо



	0,05

	12
	
	CE
	Подкасник Олимп 6040050
	За многократна употреба
Съвместим с артикул № 1, 2 и 3
Мека подплата



	8,83

	13
	II
	БДС EN 352-1:2002 или еквивалент
CE
	JSP, Big Blue
Ниво на защита минимум 27 dB

	17,49

	14
	II
	БДС EN 352-3:2002 или еквивалент
CE
		JSP, Thruxton
Ниво на защита минимум 27 dB

	Съвместими с артикул № 1, 2 и 3



	28,55

	15
	II
	БДС EN 352-2:2002 или еквивалент
CE
		Honeywell, Laser Lite
Ниво на защита минимум 27 dB

	За еднократна употреба



	0,34

	16
	II
	БДС EN 352-2:2002 или еквивалент
CE


		Honeywell, Smart Fit
Ниво на защита минимум 27 dB

	За многократна употреба

	С възможност за почистване / измиване

	С връв

	С кутия за съхранение



	4,15

	17
	II
		БДС  
EN 166:2003 или еквивалент
CE

	Маркировка на лещите съгласно БДС  
EN 166:2003, отговаряща на минимум - 2-1,2 / Х / 1 / FT / К / N / CE  или еквивалент

	БДС  EN 170:2003 или еквивалент
CE



		Honeywell, XC 1011027
UV защита

	Прозрачни лещи

	Регулируеми рамки за настройка на дължината

	Рамки с мека вътрешна подложка

	Меко прилягане към носа

	Форма, осигуряваща повишена странична защита

	Възможност за носене върху корективни очила. Възможно е да бъде предложен друг артикул, отговарящ на посочените по-горе изисквания.

	Съвместими с артикули № 1, 2, 3, 30, 31, 32



	26,56

	18
	II
		БДС 
 EN 166:2003 или еквивалент
CE

	Маркировка на лещите съгласно БДС  
EN 166:2003, отговаряща на минимум - 2-1,2 / Х / 1 / FT / К / N / CE  или еквивалент

	БДС  
EN 170:2003 или еквивалент
CE



		Honeywell, XC 1011027

UV защита

	Прозрачни лещи

	
Рамки с мека вътрешна подложка

	Меко прилягане към носа

	Форма, осигуряваща повишена странична защита

	Съвместими с артикули № 1, 2, 3, 30, 31, 32



	26,56

	19
	II
		БДС  
EN 166:2003 или еквивалент
CE

	Маркировка на лещите съгласно БДС  
EN 166:2003, отговаряща на минимум - - 2-1,2 / Х / 1 / BT / К / N / CE  или еквивалент

	БДС  
EN 170:2003 или еквивалент
CE



		JSP, Martcare
UV защита

	Прозрачни лещи

	Регулируема лента за глава

	Меко прилягане към лицето и носа

	Съвместими с артикули № 1, 2, 3, 30, 31, 32



	3,05

	20
	II
		БДС 
 EN 166:2003 или еквивалент

	Маркировка на лещите съгласно БДС 
 EN 166:2003, отговаряща на минимум - - 2-1,2 / Х / 1 / ВT / CE  или еквивалент
CE



		JSP Invensible 403001370/80 
Надчелник с околожка с тиктак копчета, подбрадник с тиктак копчета
Добра видимост с голям обхват

	С регулируема околожка

	С пълна защита на лицето и брадата

	Материал: поликарбонат



	68,42

	21
	II
		БДС 
EN 166:2003 или еквивалент

	БДС 
EN 169:2003 или еквивалент
CE



		Honeywell, XC IR5 1011020
Затъмнение DIN 5

	Регулируеми рамки



	31,50

	22
	II
		БДС
 EN 166:2003 или еквивалент

	БДС
 EN 175:2001 или еквивалент
CE



	300RHP, SACHIT
С ръкохватка

	12,00

	23
	II
	БДС EN 1731:2007 или еквивалент
CE

		Предпазен мрежест визьор 4030013, 40330052, JSP
Защита от малки летящи частици

	Добра видимост с голям обхват

	С регулируема околожка



	30,87

	24
	III
	БДС EN 136:2002 или еквивалент
CE

		54201 Honeywell
Плътно прилягаща

	Регулируеми размери и/или с размери

	Антиалергичен материал

	Удобно поставяне и сваляне

	Визьор с панорамен изглед

	Вентилираща се против запотяване на визьора

	С разговорна мембрана

	С чанта за носене през рамо

	Съвместима с артикули № 1, 2 и 3



	113,18

	25
	III
	БДС EN 14387:2004+A1:2008 или еквивалент
CE

		Scott, Pro-2000  B2
Защита минимум клас 2 - B2

	За многократна употреба



	40,47

	26
	III
		БДС EN 14387:2004+A1:
2008 или еквивалент

	БДС 
EN 143:2002 или еквивалент
CE



		Scott  B2 E2 K1 NO P3 CO
Защита минимум - A2 B2 E2 K1 NO P3 CO

	За многократна употреба



	113,18

	27
	III
	БДС EN 140:2003 или еквивалент
CE
		Scott, Profile 40

Плътно прилягаща

	Регулируеми размери и/или с размери

	Антиалергичен материал

	Удобно поставяне и сваляне

	Съвместима с артикул № 1, 2 и 3



	84,03

	28
	III
		БДС EN 14387:2004+
A1:2008 или еквивалент

	БДС 
EN 143:2002 или еквивалент
CE



		Scott, Pro-2000 P3
Защита минимум клас 3 - P3

	За многократна употреба



	11,83

	29
	III
		БДС EN 14387:2004+
A1:2008 или еквивалент

	БДС
EN 143:2002 или еквивалент
CE



		Scott  B2 E2 K1 NO P3 CO
Защита минимум - A2 B2 E2 K1 NO P3 CO

	За многократна употреба



	113,18

	30
	II
	БДС EN 149:2001+A1:2009 или еквивалент
CE
		CoSafety, DS-DTC3X-F FFP2
NR
С клапа за насочване на издишания въздух надолу
Добре прилягащ към лицето

	С възможност за индивидуално напасване на носовата част

	С меки краища за комфорт 

	С регулируеми ленти за прикрепване на главата

	Съвместима с артикули № 17, 18, 19



	2,23

	31
	II
	БДС EN 149:2001+A1:2009 или еквивалент
CE
		CoSafety, CO-DTC3X-F FFP3 
NR

	С клапа за насочване наиздишания въздух надолу 

	Добре прилягаща към лицето

	С възможност за индивидуално напасване на носовата част

	С меки краища за комфорт 

	С регулируеми ленти за прикрепване на главата

	Съвместима с артикули № 17, 18, 19



	3,17

	32
	II
	БДС EN 149:2001+A1:2009 или еквивалент
		Дрегер, 1330 V
NR 

	С клапа за насочване наиздишания въздух надолу 

	Добре прилягаща към лицето

	С възможност за индивидуално напасване на носовата част

	С меки краища за комфорт 

	С регулируеми ленти за прикрепване на главата

	Съвместима с артикули № 17, 18, 19



	16,98

	33
	II
		БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент

	БДС EN ISO 374-1:2017, тип А или еквивалент

	БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микрорганизми и вируси или еквивалент

	БДС EN 388:2017 или еквивалент

	С функционални нива съгласно БДС EN 388 минимум 2121 или еквивалент
CE



		Ансел, 58-535
С диапазон на размери минимум от 9 до 11

	Дължина между 35 и 42 см.



	13,10

	34
	II
		БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент

	БДС EN ISO 374-1:2017, тип А или еквивалент

	БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микрорганизми и вируси или еквивалент

	БДС EN 388:2017 или еквивалент

	С функционални нива съгласно БДС EN 388 минимум х121 или еквивалент
CE



		Ансел, 58-535
Покритие / промазка от нитрил

	С диапазон на размери минимум от 8 до 11

	Дължина между 32 и 35 см.

	Гъвкави, подходящи за фина манипулация



	13,10

	35
	II
		БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент

	БДС EN 388:2017 или еквивалент

	С функционални нива съгласно БДС EN 388 минимум 4131 или еквивалент
CE



		Ансел 11-840
Покритие / промазка от нитрил
Покритие / промазка, покриваща дланта и пръстите
С диапазон на размери минимум от 8 до 11
Дължина между 20 и 27 см.
Гъвкави, подходящи за фина манипулация



	6,45

	36
	II
		БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент

	БДС EN 388:2017 или еквивалент

	С функционални нива съгласно БДС EN 388 минимум 4131 или еквивалент

	БДС EN 511:2006, с нива на експлоатационни качества минимум 0.1.0 или еквивалент
CE



	Ансел 97-011
С диапазон на размери минимум от 8 до 11
	14,49

	37
	II
		БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент

	БДС EN 388:2017 или еквивалент

	С функционални нива съгласно БДС EN 388 минимум 3131 или еквивалент
CE



	Ансел 11-937
Покритие / промазка от маслоустойчив нитрил
Покритие / промазка, покриваща дланта и 3/4 от гърба на ръката
С диапазон на размери минимум от 8 до 11
Дължина между 20 и 27 см.
Гъвкави, подходящи за фина манипулация
	20,32

	38.2
	II
		БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент

	БДС EN ISO 374-1:2017, тип В или еквивалент

	БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микрорганизми и вируси или еквивалент
CE



		Ансел 82-133
Без талк

	С диапазон на размери минимум от S до XL



	0,10

	38.3
	II
		БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент

	БДС EN ISO 374-1:2017, тип В или еквивалент

	БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микрорганизми и вируси или еквивалент
CE



		Ансел 82-135
Без талк

	С релеф за по-добро захващане на стъклария

	С диапазон на размери минимум от S до XL



	0,09

	39
	I
	БДС EN 511:2006, с нива на експлоатационни качества минимум 2.2.0 или еквивалент
CE
	PORTWEST, A271

Ватирани
С диапазон на размери минимум от 8 до 11
	0,19

	40
	II
		БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент

	БДС 
EN 12477:2004 или еквивалент

	БДС EN 407:2006 или еквивалент

	С функционални нива съгласно БДС EN 407 минимум 412х4х или еквивалент

	БДС EN 388:2017 или еквивалент

	С функционални нива съгласно БДС EN 388 минимум 2121 или еквивалент
CE



		Ансел 43-216
Материал: цепена телешка кожа

	Съшита с негорими конци / кевлар 

	С диапазон на размери минимум от 9 до 11

	Дължина между 35 и 42 см.



	10,89

	41
	II
		БДС EN 407:2006 или еквивалент

	БДС EN 388:2017 или еквивалент
CE



		CoSafety W1/15
С размери

	С удължен маншет



	20,17

	42
	II
		БДС EN 407:2006 или еквивалент

	БДС EN 388:2017  или еквивалент

	БДС EN 511:2006 или еквивалент
CE



	70225 NEPTUN KEVLAR, ANSELL
За поставяне под диелектрични ръкавици
	8,40

	43
	II
		БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент

	БДС EN 388:2017  или еквивалент
CE



	Co Safety 7045
За работа с моторна коса
	29,25

	44
	II
	БДС EN ISO 11611:2015 или БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент
CE
	Заваръчни ръкавели Олимп 3030397
Материал: цепена телешка кожа
Съшити с негорими конци / кевлар
Ушити с минимум три нивки кевлар
	12,86

	45
	II
	БДС EN ISO 20345:2011 CI S5 или еквивалент
CE
	PORTWEST FD 85
Ударозащитно неметално бомбе
Противопрободна неметална вложка
Размери от 38 до 48
	17,49

	46
	III
	БДС EN ISO 17249:2013 или еквивалент
CE
	Щил 88493
Степен на срязване 1 (20 м/сек.)
Водонепропускливи
Диапазон на размери минимум от 40 до 47
	92,60

	47
	
	CE
		JLF, 0539VS/VR
Мека или полутвърда конструкция

	Меки каишки

	Материал: алуминий или еквивалент

	С размери

	С калъф за съхранение и пренасяне



	197,20

	48
	II
	БДС EN ISO 20347:2012 или еквивалент CE 
	TIGER GRIP, Тайгър Грип
За поставяне върху стандартна обувка
Неметално бомбе
С размери
	36,53

	49
	
	CE
	3010104 Калцуни полипропилен Олимп
За еднократна употреба
	87,45

	50
	
	CE
		3010142 Калцуни полипропилен противохлъзгащи, Олимп
За еднократна употреба

	Противохлъзгащи

	С подсилено, износоустойчиво ходило



	0,12

	51
	II
	БДС EN ISO 11611:2015 или БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент
CE
	
7030010 Заваръчни гамаши Олимп
Материал: цепена телешка кожа
Съшита с негорими конци / кевлар
Ушити с минимум три нивки кевлар
	0,43

	52
	
	CE
		BEUCHAT ELASKIN 400703 
За многократна употреба

	Размери от S до XXL

	Дебелина ≥3мм



	17,15

	53
	
	CE
	Олимп 3010104 
Чорапи за еднократна употреба 
Дишащ материал
	70,31

	54
	
	CE
	OMA 7030020  Наколенки - гумени
	0,34

	55
	
	CE
	OMA 7030018 
Материал: полиестер / полиетилен / микропорест материал
	8,57

	56
	III
	БДС EN ISO 12402-1:2006 или еквивалент
CE
	VALERIA AND GIORGIO 8010013
	6,17

	57
	
	CE
		3010019 Олимп
За еднократна употреба

	С дълъг ръкав

	Материал: полипропилен

	Цвят: бял



	99,46

	58
	II
	БДС EN ISO 11611:2015, клас 2 или еквивалент
CE
	3030361 Олимп
Материал: цепена телешка кожа
Съшита с негорими конци / кевлар
Ушити с минимум три нивки кевлар
	1,37

	59
	II
	БДС EN 13034:2005+A1:2009 и/или БДС EN 14605:2005+A1:2009 или еквивалент
CE
	Ансел 56-100
Дължина ≥120 см
	30,87

	60
	
	CE
		Колан укрепващ BB05/7030015
С размери

	Укрепва гръбначния стълб, поддържа корема и долната част на гърба



	16,63

	61
	
	CE
	Колан за закачане на инвентар Олимп 1326
Подходящ за закачане на газдетектор
	27,44

	62
	II
		БДС EN ISO 13982-1:2005 или еквивалент

	БДС 
EN 13034:2005+
A1:2009 или еквивалент

	БДС EN 
14126:2004
+AC:2004 или еквивалент

	БДС 
EN 1149-5:2008 или еквивалент
CE



		Basic Dupont 
За еднократна употреба

	С размери

	С качулка



	13,72

	63
	II
	БДС EN 1149-5:2008 или еквивалент
CE
	Basic Dupont 
Антистатичен
За еднократна употреба
С размери
	7,20

	64
	II
	БДС EN 13034:2005+A1:2009 и/или БДС EN 14605:2005+A1:2009 или еквивалент
CE
	Костюм химически устойчив Олимп, 14300 
Номенклатурен Номер
Яке / наметало + панталон
PVC/полиестер
Дебелина поне 0.5 мм
Ярък цвят
С размери
	7,20

	65
	I
		БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент

	БДС EN 343:2003+A1:2007 или еквивалент
CE



	Дъждобран  Олимп, 14200 

С размери
Закопчаване с цип или с копчета
Ярък цвят
	10,29

	66
	I
	БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент
CE
	Сигнален елек Олимп, 3020030
Жълт цвят
С минимум 2 хоризонтални светлоотразителни ленти
С размери от S до XXL
Закопчаване с цип
	8,40

	67
	I
	БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент
CE
	Сигнален елек летен  Олимп, 3010025

Жълт цвят
С минимум 2 хоризонтални светлоотразителни ленти
С размери от S до XXL
Мрежеста, незапотяваща материя
Закопчаване с цип
	15,95

	68
	II
	БДС EN ISO 11611:2015, клас 2 или еквивалент
CE
	Костюм за заварчик Олимп, 16200K

Заваръчно яке + заваръчен панталон
С размери
Материал: цепена телешка кожа
Ушит с три нишки кевлар и подсилване с капси в края на шевовете
Съшит с негорими конци / кевлар
	14,23

	69
	I
		БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент

	БДС EN 343:2003+A1:2007 или еквивалент
CE



	Олимп, 14300

Яке / наметало + панталон
PVC/полиестер
дебелина поне 0.5 мм
С размери
Ярък цвят
	154,33

	70
	III
	БДС EN 381 или еквивалент
CE
	Щил, Стандарт 884694
Изпитана защита от срязване
С размери
Със светлоотразителни ленти
	10,29

	71
	I
	БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент
CE
	PORTWEST S427
С размери минимум от S до XXXL
Качулка
Сваляща се подплата
	236,6424



Екипът на ОЛИМП си запазва правото да регулира и съгласува условията на доставка, начина на плащане и съответното количество с клиентите си.
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